




Κατακόρυφη Συνιστώσα Σεισμού
Χωρίς Κατακόρυφη Συνιστώσα

Με Κατακόρυφη Συνιστώσα
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CL Άργιλος ή SD Άμμος

Παθητικές Ωθήσεις

∆ΕΝ λαμβάνονται υπόψιν

λαμβάνονται υπόψιν

Μέθοδος Ανεκτών Μετακινήσεων

Richard - Elms

Whitman - Liao

ΕΑΚ ή EC8 με χρήση qw>=1

∆ιαπερατότητα Εδάφους για νερό

∆ιαπερατό (+υδροδυναμικές)

Μη διαπερατό (υδροστατικές)

Εξυγιαντική Στρώση Εδάφους
Ναι Ό



Καθιζήσεις από στερεοποίηση



Φ.Ι. με γωνία τριβής φ

Αντισεισμικός Κανονισμός Κανονισμός Οπλ. Σκυροδέματος Γεωτεχνικός Κανονισμός 
Ε.Α.Κ. 2000

EC8 - part 5

Ε.Κ.Ω.Σ. 2000

EC2 - part 1

EC7 - part 1

Θεωρία Εδαφομηχανικής

Σεισμική Φόρτιση
Ι.   Ε.Α.Κ.2000 

ΙΙ.  Ε.Α.Κ.2000 εμπειρικά σεπ.

III. EC8 part 5 Annex F

IV. Richards, Elms, Budhu 

Στατική Φόρτιση
Ι.   Hansen

II. EC7 part 1 Annex D

ΙΙΙ. Εμπειρικά 

H1

H4

H2 H3

Hτακ.

Bτακ. Lτακ.

Κατασκευή Τακουνιού

Λαμβάνεται υπ' όψιν











Όριο (Limit x Νsd) στη σεισμική φόρτιση

Όριο (Limit x Νsd) στη στατική φόρτιση



































Τοποθέτηση οπλισμού διάτμησης

As

Τοποθέτηση οπλισμού διάτμησης
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Lτακ.
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